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HOCHWERTIGER HEIMKINO ZUSATZLAUTSPRECHER 
FÜR DOLBY®  ATMOS  HÖHENKANÄLE

 Nach den strengen Dolby® Atmos Vorgaben lizensiertes Lautsprechersystem

 Kombinierbar mit vielen Heimkinosystemen von Magnat

 Massive Gehäuse in hochglänzendem Schwarz oder Weiß

 Verwendung als Aufsatz- oder Wandlautsprecher

 Speziell abgestimmte Chassis und Frequenzweichen

 Vorbereitung für Wandmontage
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EIN LAUTSPRECHER FÜR 
VIELE MAGNAT SERIEN
Seit jeher verfolgen unsere Lautsprecher-
Entwickler bei der Abstimmung der Magnat-
Baureihen den Ansatz, möglichst authentische 
Klangwiedergabe zu realisieren. Daher ähneln 
sich auch unterschiedliche Baureihen akustisch 
und lassen sich miteinander kombinieren. 
Das trifft natürlich auch auf die ATM 202 zu: 
Ihre Tonalität haben wir so entwickelt, dass 
sie sich mit den unterschiedlichsten Serien 
kombinieren lässt. 

DOLBY ATMOS
FÜR ALLE
Surroundformate mit Höheninformationen 
wie Dolby Atmos haben die Heimkinowelt 
im Sturm erobert. Die zusätzlichen Klang-
informationen heben das akustische Geschehen 
im wahrsten Sinne des Wortes auf ein neues 
Level. Der Umstieg auf entsprechende 
Elektronik ist schnell erledigt, doch auf Seiten 
der Lautsprecher müssen die entsprechenden 
Höhenkanäle erst einmal realisiert werden. 

BESTE KOMPONENTEN, 
BESTE VERARBEITUNG
Dass alle verwendeten Komponenten unseren 
hohen Ansprüchen genügen, versteht sich von 
alleine. Das massive Gehäuse in Pultform besitzt 
eine hochglänzend lackierte Schallwand und 
eine Stoffabdeckung die unsichtbar mittels 
Magneten befestigt und somit leicht abnehmbar 
ist. Bei der Aufstellung auf vorhandenen Laut-
sprechern, aber auch bei der Wandmontage ver-
meiden die Gummifüße am Gehäuse störende 
Resonanzen. So ist bester Klang garantiert. 
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CHASSIS
  Speziell nach den Atmos Richtlinien entwickelter Koaxial-Lautsprecher
  20mm Hochtöner mit Gewebekalotte und Neodym-Antrieb
  130mm Tief-Mitteltöner mit leichter, spezialbeschichteter Papiermembran 

und hochbelastbarer Schwingspule
  Stabiler Metallkorb mit großzügigen Belüftungsöffnungen und hochwertigem, 

6fach verschraubtem Zierring

GEHÄUSE 
  Stabiles und formschönes Gehäuse in Pultform mit hochglanzlackierter 

Schallwand und Front
  Abnehmbares Stoff-Schutzgitter mit optimaler Schalldurchlässigkeit und 

unsichtbarer Magnetbefestigung
  Integrierte Wandhalterungen auf der Unterseite für optionale Wandmontage
  Resonanzdämpfende Gummifüße

FREQUENZWEICHE 
  Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche
  Großes Anschlußfeld mit großzügig dimensionierten Schraubklemmen 

und vergoldeten Kontakten
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MAKELLOS VERARBEITET 

Speziell für die getrennte Unterbringung 
haben wir auf der Rückseite Befestigungen 
zur Wandmontage vorgesehen. Mit diesen  
können die Zusatzlautsprecher für 
Dolby Atmos auch dort an der Wand 
angebracht werden, wo sie ungestört 
spielen können. Das kann dann wahl-
weise über eine Reflexion an der Decke 
erfolgen oder Ihr positioniert die ATM 202 
weit oben an der Wand und lasst sie 
von dort nach unten strahlen. Durch 
die flexible Unterbringung ist in nahezu 
jedem Fall eine Variante realisierbar, 
um Surround mit Höheninformationen 
in euer Wohnzimmer oder andere 
    Hörräume, zum Beispiel ein Heimkino 
            zu zaubern. 
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Manufactured under license from Dolby® Laboratories. 
Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered 
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ATM 202
Heimkino-Zusatzlautsprecher mit Dolby® Atmos-Zertifizierung

PRINZIP 
2 Wege geschlossen

BESTÜCKUNG 
1 x 125 mm Koaxial-Lautsprecher

BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)
50 / 100 Watt

IMPEDANZ 
6 Ohm

FREQUENZBEREICH 
50 – 36000 Hz

ÜBERGANGSFREQUENZ 
8500 Hz

EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG
20 – 100 Watt

WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)
88 dB

AUSFÜHRUNG
Piano schwarz / Esche Dekor schwarz 
Piano weiß / Dekor weiß 

ABMESSUNGEN (BxHxT)
190 x 152 x 280mm

GEWICHT
2,1 kg

ART.NR. /EAN 
Schwarz:  148 450 / 40 18843 48450 1
Weiß:         148 452 / 40 18843 48452 5

UVP 
279 € / Paar
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BEISPIEL: 
Anwendung mit Signature 507


